


Typ P19 S18 P18

Liczba ogniw 60 60 60

Materia� ogniwa Krzem monokrystaliczny  Krzem polykrystaliczny  Krzem polykrystaliczny

Moc znamionowa (STC) [W] 290 – 295 255 –� 265 255 –� 260

D�ugo�� x szeroko�� x wysoko�� [mm] 1660 x 990 x 35 1660 x 990 x 50 1660 x 990 x 35

Ci��ar [kg] 19 20 19

D�ugo�� kabla [mm] 1200 (+), 800 (-) 1200 (+), 800 (-) 1200 (+), 800 (-)

Z��cze PV-JM601 MC4 PV-JM601

Maks. napi�cie w uk�adzie [VDC] 1000 1000 1000

Maks. obci��enie modu�u 
nacisk 1

[Pa] 5400 5400 5400

Maks. obci��enie modu�u si�a 
ss�ca 1

[Pa] 2400 5400 2400

Zakres klasy
(klasyfikacja pozytywna)

[W] 0/+4,99 0/+4,99 0/+4,99

Certyfikacja
IEC/EN 61215 (wyd. 2)

tak tak tak

Certyfikacja IEC/EN 61730, 
klasa ochronno�ci II

tak tak tak

Jednostka kontrolna VDE VDE VDE

Gwarancja wydajno�ci 2 25 lat, liniowa 25 lat, liniowa 25 lat, liniowa

Gwarancja na produkt 2 12 lat 12 lat 12 lat 

aleo

S18 P18

niezawodne rozwi�zanie 

niezawodne rozwi�zanie 

niezawodne rozwi�zanie 

niezawodne rozwi�zanie 

niezawodne rozwi�zanie 

niezawodne rozwi�zanie 

niezawodne rozwi�zanie 

niezawodne rozwi�zanie 

niezawodne rozwi�zanie 

dla du�ych projektów  

dla du�ych projektów  

dla du�ych projektów  

dla du�ych projektów  

dla du�ych projektów  

dla du�ych projektów  

dla du�ych projektów  

dla du�ych projektów  

dla du�ych projektów  

P19

wysoko zyskow-

wysoko zyskow-

wysoko zyskow-

wysoko zyskow-

wysoko zyskow-

wysoko zyskow-

ne rozwi�zanie

ne rozwi�zanie

ne rozwi�zanie

ne rozwi�zanie

ne rozwi�zanie

ne rozwi�zanie

SPRAWDZONA WYSOKA JAKO��

NAJLEPSZE 
ROZWI�ZANIA NA 

TWOJE 
DU�E PROJEKTY

Typ Elegante

Liczba ogniw 40

Materia� ogniwa Krzem monokrystaliczny

Moc znamionowa (STC) [W] 185 – 195

przejrzysto�� brutto 35%

D�ugo�� x szeroko�� x wysoko�� [mm] 950 x 1600 x 9*

Ci��ar [kg] 32,5

przy��czeniow� 2 Tyco wing edge

diody obej�ciowe 2 (jedna na puszk� przy��czeniow�)

Maks. napi�cie w uk�adzie [VDC] 1000

Maks. obci��enie modu�u nacisk 1 [Pa] 5400

Maks. obci��enie modu�u si�a ss�ca 1 [Pa] 5400

Zakres klasy (klasyfikacja pozytywna) [W] 0/+4,99

Certyfikacja architektoniczna od DIBt (abZ no. Z-70.3-232)

Certyfikacja  IEC/EN 61215 (Ed. 2), IEC 61730-1/-2, 

§IEC 62804 - Odporno�� PID
tak

Certyfikacja  IEC/EN 61730, klasa 

ochronno�ci II
tak

Ognioodporno�� Klasa C

Gwarancja wydajno�ci 2 30 lat, liniowa

Gwarancja na produkt 2 15 lat

TWÓJ PANEL SZKLANY DLA 
POT��NEGO I ESTETYCZNEJ 

ARCHITEKTURY

Rodzaje modu�ów – Jako��  made in Germany

1 Obci��enia mechaniczne wg normy IEC/EN 61215  I  Nale�y przestrzega� warunków monta�owych w instrukcji monta�u
2 Obszerne informacje na temat naszych gwarancji na produkty i gwarancji na uzysk energii mo�na uzyska� od nas w dowolnym momencie lub pobra� ze strony www.aleo-solar.pl
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